
3 ELF KB, 3 ELF KB 6

3 ELF KB

Je tøífázový odrušovací prvek kondenzátorového typu, který se

pou�ívá obvykle pro dodateèné odrušení, jestli�e sám filtr pro

vysokou úroveò rušení nestaèí svým útlumem. Nìkdy je té� pou�íván

samostatný na vstupních svorkách zaøízení. Má dvojí provedení -

pro montá� na panel a pro montá� na DIN lištu.

3 ELF KB 6

Provedení:
3 ELF KB
3 ELF KB/D

Jmenovité napìtí Un 3 x 400V 3 x 660V

Kapacita kondenzátorù 1 F 0,1 F

zapojených do hvìzdy

Kapacita kondenzátorù 0,2 F 33nF

mezi fází a kostrou

Frekvence 50 - 60Hz

Pou�ívají se bezšroubové

svorky WAGO

pro montá� pomocí šroubù

pro moná� na DIN lištu 35mm
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SÍ�OVÉ ODRUŠOV ACÍ ÈLENY
kondenzátorové bloky a RC - èleny
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dodateèné odrušení

odrušení kontaktù stykaèù

odrušení cívek stykaèù

odrušení cívek magnetických ventilù

3 ELF RC
Je tøífázový odrušovací prvek typu seriového RC èlenu, který se

pou�ívá obvykle pro odrušení asynchronního motoru spínaného

stykaèem. Omezuje rušení a prodlu�uje �ivotnost kontaktù.

Jmenovité napìtí Un 3 x 400V

Kapacita kondenzátorù 1 F

zapojených do hvìzdy

m

Odpor 47W

Frekvence 50 - 60Hz

Pou�ívají se bezšroubové

svorky WAGO

provedení s lankovými vývody

na horní stranì je DIN lišta

35mm pro pøipevnìní stykaèe

pro montá� na DIN lištu 35mm

pro montá� pomocí šroubù

Provedení:
3 ELF RC/C
3 ELF RC/U

3 ELF RC / D
3 ELF RC
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Upevnìní na DIN lištu TS35

Bezšroubové svorky WAGO
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1 ELF RCV, 4ELF RCV
Je jednostupòový nebo ètyøstupòový odrušovací prvek typu

sériového RC èlenu a paralelnì zapojeného varistoru, který se

pou�ívá obvykle pro odrušení cívek stykaèù, magnetických ventilù

apod. Je urèen pro odrušení jedné nebo ètyø cívek. Jedna svorka

(S) je spoleèná pro vsechny ètyøi èleny.

Jmenovité napìtí Un 230V nebo 4 x 230V

Kapacita kondenzátorù 0,1 F

zapojených do hvìzdy

m

Varistor 250V

Odpor 50W

Frekvence 50 - 60Hz

Pou�ívají se bezšroubové

svorky WAGO

pro montá� pomocí šroubù

pro montá� na DIN lištu 35mm

Provedení:
1 ELF RCV, 4 ELF RCV
1 ELF RCV/D, 4ELF RCV/D
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