
● spínání „v nule“
● cyklovû proporcionální spínání
● minimální ru‰ení
● omezení proudov˘ch rázÛ v zátûÏi
● ochrana proti pfiehfiátí
● dlouhá Ïivotnost
● snadná montáÏ

POUÎITÍ:
● bezkontaktní spínání velk˘ch zátûÏí
● náhrada stykaãÛ
● regulace v˘konu v elektrick˘ch pecích
● prÛmyslové elektrické ohfievy

Spínací jednotky ELFIStor 2SC jsou urãeny pro bezeztrátovou regulaci elektrického v˘konu v silov˘ch obvodech stfiídavého proudu metodou tzv.
spínání v nule. Uplatní se zejména tam, kde je poÏadována dlouhá Ïivotnost spínaãÛ a minimální ru‰ení, vyvolané proudov˘mi rázy pfii kontaktním
spínání nebo vypínání.
Mezi nejãastûj‰í aplikace patfií regulace v˘konu elektrotepeln˘ch zafiízení, jako jsou napfi. elektrické pece nebo topná tûlesa velk˘ch v˘konÛ.
Nahrazením stykaãÛ s mechanick˘mi kontakty jednotkami ELFIStor 2SC se zlep‰í spolehlivost a sníÏí náklady na údrÏbu. Hlavními obory uplatnûní
jsou metalurgie, skláfiství, v˘roba keramiky, potravináfiství, a stavba elektrick˘ch pecí.
Jednotka je urãena pro tfiífázová zapojení se zátûÏí typu trojúhelník nebo hvûzda s neuzemnûn˘m stfiedem. Silová ãást obsahuje dva bezkontaktní
v˘konové spínaãe. KaÏd˘ spínaã je tvofien dvojicí antiparalelnû spojen˘ch tyristorÛ. Jejich sepnutí je synchronizováno s prÛchodem síÈového napûtí
kolem nulové hodnoty. Na zátûÏi je v dÛsledku toho stfiídavé napûtí sinusového prÛbûhu. Jednotku je moÏno provozovat ve dvou základních reÏimech:
Cyklovû-proporcionální reÏim: Ke spínání zátûÏe dochází v „dávkách“, které se periodicky opakují. Doba opakování ãili doba cyklu je uÏivatelsky
nastavitelná buì 0,5s, nebo 5s. Pomûr doby sepnutí k dobû cyklu, urãující v˘kon dodávan˘ do zátûÏe, je pfiímo úmûrn˘ velikosti fiídícího analogového
signálu. ¤ídícím signálem je ss proud 4-20mA resp. 0-20mA, nebo ss napûtí 0-10V.
Dvoustavov˘ reÏim: Pfii tomto reÏimu je vyfiazen pfievodník analogového signálu na dobu cyklu a jednotka pracuje jako bezkontaktní stykaã, ovládan˘
logick˘m signálem na pfiíslu‰ném logickém vstupu. KaÏd˘ spínaã má samostatn˘ ovládací logick˘ vstup.
K vlastnímu zapnutí dojde buìto bezprostfiednû po detekci nulového napûtí na tyristorech, nebo po urãitém fázovém zpoÏdûní. Velikost zpoÏdûní je
uÏivatelsky nastavitelná  v nûkolika intervalech od 0 do 90° elektrick˘ch, a to v závislosti na induktivní sloÏce impedance zátûÏe.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
¤ada jmenovit˘ch proudÛ In: 50, 100, 135, 160, 200A
Jmenovité napûtí silové ãásti: 3x400V, 50Hz (na objednávku i na jiná napûtí nebo proudy)
Poãet spínaãÛ v jednotce: 2
ZátûÏ: odporová, induktivní, kapacitní, kombinovaná RC, LC, RLC
Pracovní prostfiedí: obyãejné ve smyslu IEC664
Teplota okolí: 0° aÏ +40°C (0° aÏ + 50°C s redukcí jmenovitého proudu o -20%)
Chlazení: pfiirozené pro In 50 A

nucené pro In 100 A aÏ 200A (ventilátor je souãástí jednotky)
Vlastní v˘konová ztráta: 150W pro typ 50A, 280W pro typ135A, 500W pro typ 200A
StupeÀ krytí: IP 20
Hmotnost: 6,2 kg pro typy do 100A, 7,6 kg pro typy 135A aÏ 200A
Vstupní signály: a./ logické - sepnut˘ otevfien˘ kolektor NPN, Umax = 24V, Imax =10mA,nebo kontakt (interní pull-up )

b./ analogov˘ -fiídící napûtí 2 aÏ 10V, ( 0-10V), vstupní odpor >10kΩ
-fiídící proud 4 aÏ 20 mA, (0-20mA), vstupní odpor 250Ω

V‰echny vstupní signály jsou galvanicky oddûleny od silov˘ch obvodÛ.
Napájení ventilátoru: 230V/50Hz, 15VA

SPÍNACÍ JEDNOTKY ELFIStor 2SC
Dvojnásobné spínaãe pro 3-fázové zátûÏe, 
50 - 200A, 3x400Vspol.s r.o.
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KÓDOVÁNÍ TYPOVÉHO ZNAKU - oznaãení pro objednávku:

2Sx iii / uuu / y - napfi. 2SK 100/400
2 - poãet spínaãÛ (fází)
S - spínání tyristorÛ v nule

C - cyklovû proporcionální fiízení analogov˘m signálem.
N - spínaã v nule, ovládan˘ logick˘m signálem

iii -jmenovit˘ proud [A], napfi. 100 = 100A
uuu -jmenovité sdruÏené napûtí [-V], napfi. 400 = 400V
y - znak uÏívá v˘robce pro oznaãení verze, nebo nestandardní úpravy

P¤ÍKLAD ZAPOJENÍ:

Jmen. proud obr. v˘‰ka ‰ífika hloub. rozteã dûr
jednotky max.A max.B max.C A1 B1 φD
50A 1 245 135 240 215 102 7

100A 2 285 135 240 255 102 7
135A 2 285 135 240 255 102 7
160A 2 340 135 260 315 102 7
200A 2 340 135 260 315 102 7

ROZMùRY JEDNOTKY:

obr. 1 obr. 2

ãidlo pfiehfiátí      !!!!!!!


