
● rychlé spínání kapacitní zátûÏe
● omezení proudov˘ch rázÛ pfii spínání
● minimální ru‰ení
● ochrana proti pfiehfiátí
● dlouhá Ïivotnost
● snadná montáÏ

POUÎITÍ:
● kompenzace jalového v˘konu
● bezkontaktní spínání velk˘ch zátûÏí
● náhrada stykaãÛ

Spínací jednotky ELFIStor 3SK jsou bezkontaktní spínaãe vyznaãující se spínáním „v nule“. Jsou urãeny zejména pro rychlé spínání zátûÏí s pfievládající kapacitní
sloÏkou v síti 3x400V. Jejich hlavní aplikací je spínání kompenzaãních kondenzátorÛ pfii kompenzaci jalového v˘konu v rozvodné síti. V˘hodou je jejich vysoká
rychlost spínání a dlouhá Ïivotnost. Uplatní se i v dal‰ích aplikacích, v nichÏ jsou kladeny zv˘‰ené nároky na Ïivotnost spínaãÛ a na minimální ru‰ení, které by jinak
mohlo vzniknout pfii kontaktním spínání nebo vypínání.
Silová ãást obsahuje tfii bezkontaktní v˘konové spínaãe. KaÏd˘ spínaã je tvofien dvojicí anti-paralelnû spojen˘ch tyristorÛ. K sepnutí spínaãe dochází pfii minimálním
napûtí na tyristorech. Tím je omezen na minimum proudov˘ ráz, kter˘ vzniká pfii zapnutí zátûÏe, zejména má-li tato kapacitní charakter. Doporuãené zapojení silové
ãásti pro kompenzaci jalového v˘konu je vyobrazeno na konci listu.
V aplikacích, v nichÏ se nevyuÏívá principu tzv. hrazené kompenzace (kdyÏ není kompenzaãní impedance tvofiena sériov˘m LC obvodem ale pouze kapacitou), je nutno
do série s kondenzátorem zafiadit doporuãenou tlumivku o malé indukãnosti (50 aÏ 100µH), která potlaãuje proudové rázy pfii sepnutí.
Jednotku je moÏno nastavit tak, Ïe k vlastnímu zapnutí spínaãe dojde buìto bezprostfiednû po detekci nulového napûtí na tyristorech, nebo po urãitém fázovém
zpoÏdûní. Velikost zpoÏdûní je volitelná v nûkolika intervalech od 0 do 90° elektrick˘ch, a to v závislosti na pfiípadné induktivní sloÏce impedance zátûÏe.
Silová a fiídící ãást jednotky jsou galvanicky oddûleny. Zcela galvanicky oddûleny jsou také v‰echny tfii silové spínaãe navzájem. KaÏd˘ spínaã lze ovládat nezávisle
na ostatních ze samostatnû vyvedeného vstupu. K aktivaci spínaãe dojde spojením pfiíslu‰ného ovládacího vstupu se spoleãnou signálovou svorkou (nulou).
Pfiedpokládá se ovládání pomocí volného tzn. bezpotenciálového kontaktu, nebo pomocí logického v˘stupu typu otevfien˘ kolektor NPN tranzistoru.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
¤ada jmenovit˘ch proudÛ In: 63, 80, 100, 125A
Jmenovité napûtí silové ãásti: 3x400V, 50Hz (na objednávku i na jiná napûtí nebo proudy)
Poãet spínaãÛ v jednotce: 3
ZátûÏ: kapacitní, odporová, induktivní, kombinovaná RC, LC, RLC
Pracovní prostfiedí: obyãejné ve smyslu IEC664
Teplota okolí: 0° aÏ +40°C (0° aÏ + 50°C s redukcí jmenovitého proudu o -20%)
Chlazení: pfiirozené pro In 63 A

nucené pro In 80 A aÏ 125A (ventilátor je souãástí jednotky)
Vlastní v˘konová ztráta: 210W pro typ 63A, 290W pro typ 80A, 360W pro typ 100A, 470W pro typ 125A.
StupeÀ krytí: IP 20
Hmotnost: 8,2 kg pro typ 63A, 8.9 kg pro ostatní typy
Vstupní signály: a./ logické - sepnut˘ otevfien˘ kolektor NPN, Umax = 24V, Imin=6mA,nebo kontakt (interní pull-up )

V‰echny vstupní signály jsou galvanicky oddûleny od silov˘ch obvodÛ.
Napájení ventilátoru: 230V/50Hz, 15VA

SPÍNACÍ JEDNOTKY ELFIStor 3SK
Trojnásobné spínaãe pro 3-fázové zátûÏe, 
63 - 125A, 3x400Vspol.s r.o.
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KÓDOVÁNÍ TYPOVÉHO ZNAKU - oznaãení pro objednávku:

3SK iii / uuu / y - napfi. 3SK 100/400
3 - poãet spínaãÛ (fází)
S - spínání tyristorÛ v nule
K - vhodn˘ pro kapacitní zátûÏ

iii -jmenovit˘ proud [A], napfi. 100 =100A
uuu -jmenovité sdruÏené napûtí [-V], napfi. 400 =400V
y - znak uÏívá v˘robce pro oznaãení verze, nebo nestandardní úpravy

P¤ÍKLAD ZAPOJENÍ:

Jmen. proud obr. v˘‰ka ‰ífika hloub. rozteã dûr
jednotky max.A max.B max.C A1 B1 φD
63A 1 340 135 235 315 102 7
80A 2 340 135 235 315 102 7

100A 2 340 135 235 315 102 7
125A 2 340 135 235 315 102 7

obr. 1 obr. 2

ROZMùROV¯ NÁâRT:


