
SÍËOVÉ ODRU·OVACÍ FILTRY
3A – 16A
fiada V, VY

� Vysok˘ útlum v pásmu 150 kHz - 30 MHz
� Dvojité filtry s vysok˘m útlumem 

1ELF xx VY-4 pro obytné prostory
� MontáÏ do rozvadûãe ‰rouby nebo na

DIN li‰tu
� Krytí IP20 - pouÏití bez‰roubov˘ch svo-

rek WAGO

PouÏití:
� odru‰ení frekvenãních mûniãÛ pro 

asynchronní motory
� odru‰ení spínan˘ch zdrojÛ
� odru‰ení ss mûniãÛ
� odru‰ení individuálních mûniãÛ
� zv˘‰ení kvality odru‰ení, to je pfiechod z

odru‰ení pro prÛmyslovou mez na mez
pro obytné prostory

Základní technické údaje:
Jmenovité proudy In: 3A aÏ 16A
Jmenovitá napûtí Un: max. 230  VAC (400 VAC)
Frekvence: DC aÏ 40 - 65 Hz
Krytí: IP 20
PfietíÏitelnost: pfii zapnutí 4 x In, 1,5 x In po dobu 

1 minuty a 1x za hodinu
Provozní teplota: -25°C aÏ +40°C
Hmotnost: 0,2 kg  obr.1

0,8 kg  obr.2
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ÚTLUMOVÉ CHARAKTERISTIKY
vloÏn˘ útlum 50�/50� asym.
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obr. Doporuãení pro pouÏití:

Filtry jsou urãeny pro
montáÏ do rozvádûãe.
Filtr se standartnû pfiipo-
juje k síÈi svorkami L a N,
pro tfiífázová zapojení L1,
L2, L3 a N. Spoj mezi
zemnící svorkou filtru a
zemnící svorkou (kost-
rou) skfiínû musí b˘t co
nejkrat‰í a pouÏito pokud
moÏno co nejvût‰ího prÛ-
fiezu vodiãe. Maximální
úãinnost má filtr v pfiípa-
dû, kdyÏ jeho vstupní
svorkovnice je souãasnû
vstupní svorkovnicí celé-
ho zafiízení a pfiívodní
kabel se dostává do skfií-
nû jen pfies filtr. Zvlá‰tní
pozornost je tfieba vûno-
vat tomu, aby pfiívodní
kabel (odru‰en˘ pfiívod),
kter˘ se pfiipojuje na
vstupní svorky filtru a
kabel, kter˘ spojuje v˘-
stupní svorky filtru s
ostatní elektov˘zbrojí
(neodru‰en˘ pfiívod) ne-
tvofiil tûsn˘ soubûh s ji-
n˘mi kabely nebo vodiãi.
NedodrÏení uveden˘ch
zásad mÛÏe sníÏit útlum
filtru aÏ o 30 dB (na nû-
kter˘ch kmitoãtech).

Uvedené unikající proudy platí pro Un a 50 Hz. V nejhor‰ím pfiípadû (je-li zapojena pouze jedna fáze) jsou hodnoty 
unikajícího proudu u 1 fázov˘ch filtrÛ 2x vy‰‰í, u 3 fázov˘ch (3F a 3F+N) 6x vy‰‰í.

POZOR!
Spojení PE a N musí b˘t provedeno pfied filtrem. Nelze zapojit zátûÏ pouze mezi jednu v˘stupní svorku a kostru PE, neboÈ by se
magnetické jádro filtru pfiesytilo - jde o kompenzovanou indukãnost. Pro tfiífázová pouÏití, je li pouÏít N jako pracovní, je tfieba 
pouÏívat filtry 4ELF xx VY. Paralelní fiazení filtrÛ není moÏné.

ELFIS spol. s r. o. 
Kolmá 10, 190 00 Praha 9
tel./fax: +420 284 810 959 - 61
elfis@elfis.cz, www.elfis.cz

P¤EHLED TYPÒ - TECHNICKÉ PARAMETRY
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